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Bedienungsanleitung
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1. Einfuihrung

Herzlichen Gliickwunsch zum Kauf der NightEye Wildkamera die
speziell entwickelt wurde, Wildaktivitaten im Foto oder auf Video
festzuhalten.

Das Gehause wurde duBerst robust und wasserfest konstruiert.
Die wichtigsten technischen Details:

3 MB hochauflésende Farbbilder

Datum + Uhrzeit im Bild eingeblendet
Eingebautes Mikrofon

10 — 90 sec Videoaufzeichnung

2 PIR Bewegungsmelder aktivieren die Kamera
2*8 LCD Display mit Hintergundbeleuchtung
unsichtbarer IR Blitz (36 IR LED's)

einfache Bedienung durch Kipphebel
Mondphase wird eingeblendet
Bedienerinformationen (Name, Telefon und Standort)
werden eingeblendet

Kennwortgeschiitzt

SD Kartenschlitz

Batteriezustandsanzeige

Stabiles wassergeschiitztes ABS Gehause
Kann durch Vorhdngeschloss gesichert werden
Betrieb (iber Batterie

Externe Anschliisse fur Solar Panel oder 6V Externe Batterie
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2. Technische Daten
Bildsensor Color CMOS Sensor mit 3 MB pixel

Linse F/2,8 effektive Lange 8 mm. Sichtfeld 52 °
Mehrschichtenglas hochverglitet

Scharfstellung von 3 m bis unendlich

PIR Sensor 2 PIR Sensoren, gerduscharm.
Reichweite 15 m, 48 ° Abstrahlwinkel

Speicher SD Karte bis max 2 GB

Bereitschaftsanzeige Ja

Batterieanzeige Ja

IR Blitz 36 IR LED's, Automatische IR an/Aus-
schaltung Blitzreichweite ca. 16 m

IR Filter Ja, automatische Einstellung
Von 6,00 bis 18,00 Uhr Tagesmodus,
von 18,00 bis 6,00 Uhr Nachtmodus

Display 1,5 x4 cm LCD Display mit
Hintergrundbeleuchtung

Speicherformat Standard JPG
hoch auflosend 2048 x 1536 (3,1 MB)
Mittel 1280 x 1024 (1,3 MB)
Schwach 640 x 480 (0,35 MB)
Video: AVI 320 x 240 pixel,
von 10 — 90 sec einstellbar

Datum/Zeit Einblendung Ja

Mondphaseneinblendung  Ja

Benutzerdateneinblendung

Ja. Benutzerdaten individuell einstellbar,
16 Zeichen alpha/numerisch

Mikrofon Eingebaut

Aufnahme automatisch

WeiBabgleich automatisch

Stromquelle 4 x Alkaline Monozellbaterien

Batterielebensdauer ca, 30 Tage mit Alkaline Batterien,
Die Lebensdauer hangt wesentlich von
der Aussentemperatur, der Kamera-
aktivitat und der Blitzhaufigkeit ab

Password 6 stelliges Password

Interfaceanschliuf

UsB 1.0

3. Teilebeschreibung

Frontansicht

PIR Sensor 1

Kameralinsa

IR Btz

Vorrichtung flir
Bugeischiol



4. Verpackungsinhalt

Neben der Kamera beinhaltet die Verpackung
. Gebrauchsanleitung

. USB Kabel

. Befestigungskit

5. Batterie und SD Karte einsetzen

Warnung: Benutzen Sie niemals andere als hier angegebene Bat-
terien. Das kann zur Zerstérung der Kamera filhren und die Ga-
rantie erlischt.

Die Stromversorgung der Fotoschusskamera erfolgt iiber
4 x Alkaline Monozellbaterien.

Achtung: die Kamera muss in ,,OFF" Position sein, wenn die Batterien
gewechselt werden,

Betrieb (iber Monozellbatterien.
Setzen Sie die Batterien richtig in das Batterienfach ein (Feder ist —Pol,
Kontaktflache +-Pol). Benutzen Sie nur Marken-Alkaline-Batterien

Bei schwacher Batterie schaltet die Kamera automatisch ab und die
Batterie-LED blinkt. Ersetzen Sie dann schnellstmoglich die Batterien.

Speicher
Die Kamera arbeitet mit einer SD Karte bis max 2 GB Speicherkapazi-
tat

Zum Einsetzen oder Herausnehmen der SD Karte muss die Kamera in
+OFF* Position sein.

Setzen Sie die SD Karte entsprechend der Skizze neben dem Karten-
slot ein

Zum Herausnehmen drlicken Sie kurz auf die SD Karte und ziehen Sie
sie vorsichtig heraus.

Wenn Sie SD Karten aus einer anderen Kamera benufzen, missen
diese vor Einsetzen formatiert (geloscht) werden.

Neue SD Karten kénnen direkt aus der Verpackung eingesetzt werden.

Betrieb mit externen Solar Panel

Der betrieb der SuperJagd Nigheye Wildkamera kann mit einem extern
angeschlossenen Solar Panel erfolgen.

Der Betrieb setzt 4 Stiick D Cell NiMh aufladbare Batterien voraus.

Achtung: achten Sie auf die richtige Polaritat des externen Kabels.

Der Schalter muss bei Betrieb mit aufladbaren Batterien oder Anschiuss des
Solar Panels auf der Position rechargeable gestellt sein.




6. Grundeinstellungen 6.2 Fotoanzahl einstellen
1 Datum MM/TT Sie kénnen die Anzahl der Fotos oder Lange des Videos per Erkennen
2 Jahr JddJ des PIR Bewegungsmelders eingeben.
3 Zeit Std Std : Min Min_(24 Std. Anzeige) S Stellen Sie den ,.State" Hebel auf 1P und Sie erhalten
4 Bildauflésung 31MB 13MB 0,35 MB 1 Foto pro Erkennung.
5 Verzbgerung 1-60 min - Stellen Sie den ,State” Hebel auf 3P und Sie erhalten
6 Video Lénge 10 — 90 Sekunden. Standardeinstellung 3 Fotos pro Erkennung.
ist 15 Sekunden - Stellen Sie den Hebel auf ,Mov" und Sie erhalten ein 15 sek. Video
7 IR Blitz Weg von oder Auto (die Lange des Videos kann verédndert werden (Siehe Punkt 6.5).
8 Arbeitszeit Allezeit, Tagbetrieb von 6:00 -18:00 Uhr,
;&if;“?_’fbe‘gi? "’:" 1 f;?;n; gﬁamn 6.3 Einstellung Datum und Zeit
eitraume kénnen o ; el
9 Userinfos 16 Zeichen kénnen eingeblendet werden 1[);& arsgﬁit;llstg;:‘gtfﬁﬂnv;erden ‘B:eas Bl eingeRionde::
:? ge?:g:]c;n EnStﬁlhgh_D hF Sisch-Soanisch- a) Power Hebel auf ,on" und dann auf ,Set".
p glisch-Deutsch-rranzosisch-opanise b)  Durch Driicken der ,up oder down" Tasten den Meniipunkt
Italienisch-Portugiesisch Datum* aufrufen.
12 _Tag Zeit 96-18 Uhr c) Durch ,ok" bestatigen.
. o d)  Durch Driicken der ,up oder down" Tasten den gewiinschten
6.1 E'HSte”ung Kamera Vefzoger ung Monatswert einstellen und mit ,ok" bestatigen.
Die Verzégerungszeit ist die Phase, wahrend der die Kamera keine Danach entsprechend den Tag einstellen.
Fotos macht, obwohl der PIR Bewegungsmelder Ziele erfasst hat. e)  Danach entsprechend das Jahr einstellen und
Hierdurch wird verhindert, dass unnétig viele Fotos vom gleichen Ob- mit ,ok" bestéatigen.
jekt gemacht werden. 2) Zeit einstellen
a) Power Hebel auf ,on“ und dann auf ,Set".
Einstellung b)  Durch Driicken der ,up oder down" Tasten den
Stellen Sie den Wahlhebel ,DELAY" auf die gewiinschte Verzbgerung Menlpunkt ,Zeit" aufrufen.
zwischen den Aufnahmen (1 min —5 min — 15 min) c) Durch ,ok" bestatigen.
- Sollten Sie eine individuelle Verzogerung wiinschen, d)  Durch Driicken der ,up oder down" Tasten den gewiinschten
stellen Sie den Hebel auf ,Cstm®”, Stundenwert einstellen und mit ,ok“ bestatigen. Danach ent-
- Danach stellen Sie den ,Power" Hebel auf ,on" und sprechend die Minuten einstellen und mit ,ok* bestétigen.
danach auf ,Set". Datum und Uhrzeiteinstellungen gehen jeweils beim Batterien-
- Stellen Sie (iber die Hebel ,UP" oder ,Down" auf Menu ,DELAY". wechsel verloren und miissen neu eingestellt werden.
- Driicken Sie ,,0k" um mit der Einstellung zu beginnen. . i )
- Es erscheint der Ausgangswert 30 min, 6.4 Bildauflosung einstellen
- Durch Driicken der ,up” oder down" Taste konnen Sie diesen Die Bildauflosung kann zwischen Hoch/Mittel/Niedrig gewahlt werden,
Wert verandern, Hoch = 2048 x 1536 (3,1 MB)
- Durch ,ok" bestatigen Sie den gewiinschten Verzégerungswert. Mittel =1280x 1024 (1,3 MB)

Niedrig = 640x 480 (0,35 MB)



a) Power Hebel auf ,on" und dann auf ,Set".

b)  Durch Driicken der ,up oder down" Tasten den Mentpunkt
+ImgSize" aufrufen.

c) Durch ,ok" bestatigen. Die Einstellung steht jetzt auf 3,1 MB.

d)  Durch Driicken der ,up oder down" Tasten den gewiinschten
Wert einstellen und mit ,,ok" bestétigen.

6.5 Videoldnge einstellen

Die Videolange kann zwischen 10 — 90 sec. gewahlt werden. Die Stan-

darteinstellung betragt 15 sec.

a) Power Hebel auf ,on* und dann auf ,Set".

b)  Durch Driicken der ,up oder down" Tasten den Menupunkt
Mlength" aufrufen.

c)  Durch ,ok" bestétigen.

d)  Durch Driicken der ,up oder down" Tasten den gewiinschten
Wert einstellen und mit ,,ok" bestatigen.

6.6 IR Blitz Ein-Ausschalten

Der IR Blitz wird automatisch aktiviert, wenn die Kamera das Umge-

bungslicht als zu gering misst. Das Foto wird durch den IR Blitz

schwarz/weil3.

Sie kénnen den Blitz ausschalten, um so Batterien zu sparen. Die Ka-

mera wird nur noch bei geniigend Tageslicht Fotos machen. Alle Fotos

werden in diesem Modus farbig.

a) Power Hebel auf ,on" und dann auf ,Set".

b) Durch Driicken der ,up oder down" Tasten den Menupunkt
«R-Blitz" aufrufen.

c)  Durch ,ok" bestétigen.

d)  Durch Driicken der ,up oder down" Tasten den gewiinschten
Wert einstellen:

dl1): Auto = automatischer Blitz oder

d2): weg von = Blitz ausgeschaltet
und mit ,,ok" bestatigen.

Nach jedem Ausschalten der Kamera springt diese Einstellung wieder
auf ,Auto”. Soliten Sie nur Tagaufnahmen wiinschen, muss diese Ein-
stellung auf ,off* wieder neu eingegeben werden.

6.7 Betriebszeit der Kamera

Sie haben 4 Mdglichkeiten, die Arbeitszeit der Kamera einzustellen

1)  den ganzen Tag

2)  nur Tags von 6:00 — 18:00 Uhr

3)  nur Nachts von 18:00 — 6:00 Uhr

4)  Individualeinstellung

Einstellen der Individualeinstellung

a) Power Hebel auf ,on“ und dann auf ,Set".

b Durch Driicken der ,up oder down* Tasten den Menupunkt
»Afgb" aufrufen.

c) Durch ,ok"* bestétigen.

d)  Durch Driicken der ,up oder down" Tasten zwischen
Allezeit, Tag, Nacht oder Customiz = Individualeinstellung
wahlen und mit ,ok" bestatigen.

e)  Wenn Sie ,customiz" gewahlt haben, zeigt das Display ,,00—23",
Durch Driicken der ,up oder down" Tasten konnen Sie jetzt die
Anfangs- und Endzeit einstellen und jeweils mit ,ok" bestétigen.
z.B. wiirde die Einstellung 07-18 einen ausschlieBlichen Tagbe-
trieb von 7,00 Uhr bis 18,00 Uhr bedeuten.

6.8 eingeblendete Bildinformationen

Die Kamera erlaubt es, Informationen im Bild einzublenden. Diese sind

tber Buchstaben und Zahlen frei eingebbar und diirfen max. 16 Stel-

len lang sein.

a) Power Hebel auf ,on" und dann auf ,Set".

b)  Durch Driicken der ,up oder down" Tasten den Menupunkt
LUserinfo" aufrufen.

c) Durch ,ok" bestétigen. Das Display zeigt die letzte Einstellung
und der Cursor blinkt auf der ersten Stelle.

d)  Durch Driicken der ,up oder down* Tasten den gewiinschten
Buchstaben zur Anderung einstellen und mit ,,ok* bestatigen.
Sie kénnen Buchstaben oder Zahlen oder Leerzeichen eingeben.



6.9 Password eingeben

a) Power Hebel auf ,on" und dann auf ,Set".

b)  Durch Driicken der ,up oder down" Tasten den Mentpunkt
Kennwort" aufrufen.

c) Durch ,ok* bestatigen.

d)  Durch Driicken der ,up oder down" Tasten auf ,Ja“ gehen
um ein Password eingeben zu konnen. Sonst ,Nein*
auswahlen, um Betrieb der Kamera auch ohne Passwort
betreiben zu kénnen.

e) Falls Sie ,JA" eingegeben haben geben Sie mit den ,UP/Down*

Tasten die 1. Stelle des Passwords ein und bestatigen Sie mit ok.

f) Verfahren Sie mit den nachsten 5 Stellen genau so.
g) Mit ,ok" nach der 6. Stelle haben Sie Ihr Passwort eingegeben.

6.10 Sprache auswéhlen

Die Kamera bietet die Auswahl zwischen 6 Sprachen.

a) Power Hebel auf ,on" und dann auf ,Set".

b)  Durch Driicken der ,up oder down" Tasten den Menupunkt
.Language/Sprache" aufrufen.

c)  Durch ,ok" bestétigen.

d)  Durch Driicken der ,up oder down" Tasten die gew(inschte
Sprache einstellen und mit ,ok" bestatigen.

7. Gebrauch der Kamera

Befestigung der Kamera

Es wird empfohlen, die Kamera in ca. 1,5 m Hohe mit leichtern Winkel
nach unten an einem Baum zu befestigen. Achten Sie darauf, dass Sie
die Kamera mdglichst nicht in Ost oder Westrichtung aufhangen, da
sonst Sonnenauf-und Untergangslicht die Aufnahmen verderben kén-
nen. Entfernen Sie Zweige oder andere Hindernisse vor der Linse und
den beiden PIR Bewegungsmeldern

Kamera Gurt
4 4
| 3
== r
E stm!npn Baum-
stamm
SchioB

a) Setzen Sie den Gurt durch die beiden Schlitze auf der Riickseite
der Kamera ein.

b)  Legen Sie den Gurt um einen geeigneten Baum und ziehen Sie
den Gurt straff,

Achten Sie darauf, dass die beiden Laschen am Geh&use fest einge-
rastet sind, um Wassereintritt abzuhalten

Sie kénnen den Erfassungswinkel der Kamera testen, indem Sie nach
der oben beschriebenen Weise die Kamera aufgehangt haben die
Frontklappe 6ffnen und den ,Power" Schalter auf ,,Set ,, stellen.

Gehen Sie vor der Kamera hin und her. Ein rotes Licht fangt an zu blin-
ken, wenn Sie in den Erfassungsbereich eintreten. Wiederholen Sie
diesen Test sowohl beim Eintritt von der linken wie auch von der rech-
ten Seite und Kkorrigieren Sie ggf. die Plazierung der Kamera, bis der
gewlinschte Erfassungsbereich optimal eingestelit ist.

Die Aufnahmezone ist geringfligig kleiner als die Erfassungszone des
PIR Bewegungsmelders.



Kamera Aufnahmewinkel

Ausidésewinkel der
PIR Bewegungsmelder

Stellen Sie danach den ,Power“Schalter auf ,0On". Sonst werden
keine Fotos gemacht

Sichern Sie Ihre Kamera mit einem Vorhangeschloss.

Auslesen der Kamera:

Nach jeder Einstellungsénderung geht die Kamera anschlieBend 30
sec. in Standby-Modus und fangt danach an, Fotos oder Videos zu
machen.

In diesem Arbeitsstatus zeigt das Display die verbleibenden Fotoan-
zahl, die verbleibende Videoanzahl, wie viele Fotos/Videos bereits ge-
macht wurden. Pressen Sie zum Auslesen dieser Informationen irgend
einen Knopf an der Kamera und rufen Sie die 0.g. Informationen nach-
einander mit den ,,UP/Down" Tasten ab.

Exemplarische Display-Anzeigen, z.B:

wenn die Karte voll ist zeigt die obere Zaile: full

|

Manat / Tag / dahr  hiar: 08 Juni 2008
Zait 13.45 Uhr

Empfindiichkeitseinsteliung hoch: 3,1 MB

Videolinge jeweils 15 Sekundan

Bei jeder Bewegungsdetektion schreibt die Kamera einen
Event mit Datum und Uhrzeit auf die Speicherkarte!

Tatal Events: §

Event 00001 2008/08/18 14:3N:5E

Event BODOT 2008708718  19:00:18

Event 00001 2008/08/19 B5:15:10

Event BUDeY 2008/08/19 19:38:87
Event 00001 2008/08/20 23:28:18

E



8.1 Bild/Videos anschauen

Direkt an PC anschlieBen:

a) Power Hebel auf ,on".

b)  SchlieBen Sie die Kamera mit dem USD Kabel an lhrem PC an.
Ihr PC wird die Kamera als Massenspeicher erkennen und im
Explorer anzeigen.

AnschluBl an Kartenlesegerat

1. Entnehmen Sie die SD Karte aus der Kamera.
Stecken Sie die SD Karte in den entsprechenden Schlitz eines
Kartenlesegeréates.

3.  SchlieBen Sie das Kartenlesegerat an einem PC an und
betrachten Sie die Bilder/Videos.



